
Modul 4 Hoved –og styrestrømsskjema 

 
Start opp AutoSketch og velg et nytt mal-ark fra Tamplate.   Velg A4 1-1 
 

 
 
 
Symbolbiblioteket _A Elstyring 1-1  må åpnes via det gule ikonet ved pilen 
 

 
 



Nedenfor følger et eksempel på start- og stopp av en elektrisk motor med hoved- og 
stryrestrøm i samme skjema/ark. 
 
Hent fram nødvendige symboler.  Start med symbolet øverst merket med A1 Hovedledere i 
hovedstrøm  og plasser det øverst til venstre på tegningen.  Velg deretter A3 Sikringssett i 
hovedstrøm.  Så velges E6 Kontaktor for hovedstrøm. Og videre E9 Motorvern - 
hovedstrøm. Og tilslutt F8 Elektrisk motor .  Pass på at koblingspunktene treffer hverandre. 
 

 



For å tegne styrestrøm i samme fil som hovedstrømmen starter vi med A4 Leder styrestrøm  
og forsetter med A5 Leder styrestrøm  som plasseres nederst på arket.  Så henter vi 
nødstoppbryter  B1 Nødstoppbryter .  Forsetter videre med B4 Stoppbryter  og deretter  
B5 Startbryter .  B7 Åpen bryter  hentes som holdekontakt og tilslutt hentes D8 Kontaktor . 
 

 
 
 
Tegn ledningsforbindelsene mellom komponentene via Line Multiple (se øverste pilen som er 
rett).  Tilslutt settes det inn tekst for symbolene (se nederste pilen som er rett). 
 
Hvis det er vanskelig å tegne ledningsforbindelsen dvs at ledningene trekkes mot noe annet 
som er tegnet må det slåes av noen feste-funksjoner.  Slå av alle unntatt de to øverste.  
Festefunksjonene som skal slåes av er markert med skråpilene.  Funksjonene merket S 
(snap) og G (grid) skal være aktivert. 



Da er tegningen ferdig! 
 

 
 
Legg merke til at tegningen er innenfor de enkelte strømveier for senere referanser. 
 
Husk å fyll ut tittelfeltet ved å dobbeltklikke på de blå X´ene og bytt de ut med ønsket tekst. 


